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Durchlaufregal - Stecksystem "ORION PLUS"
Aufbau- und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

damit die Regale die an sie gestellten Anforderungen erfiillen kdnnen und um ihre
Funktionsfahigkeit auch in Zukunft zu erhalten, ist es unbedingt erforderich, die
Aufbau- und Betriebsanleitung genau zu beachten.

Rayonnage dynamique - automontable "ORION PLUS"
Instructions de montage et d'utilisation

Cher client,

Les rayonnages doivent &tre montés et utilisés suivant les instructions reprises ci-
dessus. Ainsi peuvent-ils étre chargés sans problémes; leur caractére fonctionnel et
la sécurité de travail sont garantis.

Doorralstelling - steeksysieem "ORION PLUS”
Richtijnen en montagehandeidung

Geachte klant,

De rekken moeten gemonteerd en gebruikt worden volgens de hieronder vermelde
instructies. Enkel dan kunnen zij met de aangegeven gewichten belast worden,
Veiligheid en funktionaltiteit zijn dan gewaarborgd.

Live storage rack - boltless system "ORION PLUS"
Instructions for assembly and use

Dear customer,

To ensure that the shelves meet the demands placed on them and also retain their
function in future, it is essential that you follow the assembly instructions and
instructions for use.

Durchlaufregale — Systemtiefe 1200 mm
Rélichenleisten mit Normalrdlichen

Rayonnages dynamiques — profondeur du systéme 1200 mm
Rails & galets avec roulettes normales

Doorrolstellingen — systeemdiepte 1200 mm
Rollenlijsten met normale rollen

Live storage rack — system depth 1200 mm
Roller tracks with normal rollers

Durchlaufregale — Systemtiefe 2400 mm
Rolichenleisten mit Spurkranzrélichen

Rayonnages dynamigues — profondeur du systéme 2400 mm
Rails a galets avec roulettes a boudin

Doorrolstellingen — systeemdiepte 2400 mm
Rollenlijsten met spoorkransrollen

Live storage rack — system depth 2400 mm
Roller tracks with flanged rollers



Aufbauanleitung
Notice de Montage

Handling voor montage

8806

Assembly instruction

e

0.4. in die Stiitzprofile einschlagen.

Achtung! Die Fixierpragung der Stiitzenverbinder (Abb. 2 a) muss auf beiden
Seiten in die Stlitzprofile einrasten (Abb. 3 a).

Sicherungsstifte, FuBplatten und Kunststoffkappen einsetzen (Abb. 3).

Regaltiefe 1200 mm:

Es werden zwei Rahmen fiir das Grundregal und ein Rahmen fiir das Anbauregal

bendtigt.
Regaltiefe 2400 mm:

Es werden vier Rahmen fiir das Grundregal und zwei Rahmen fiir das Anbauregal

benbtigt.

CF > Disposer deux profilés d'appui en laissant de la place pour les raidisseurs de
montants (fig. 1). Mettre les raidisseurs de montants en place conformément 4 la
figure 2 et les introduire dans les profilés d'appui a l'aide d'un marteau en

caoutchouc ou similaire.

Attention! La patte de fixation des raidisseurs de montants (fig. 2 a) doit se
clipser dans les profilés d'appui (fig. 3 a).

Mettre les goupilles de sécurité, les plagues de base et les capuchons en plastique

en place (fig. 3).
Profondeur du rayonnage 1200 mm :

Deux cadres sont nécessaires pour le rayonnage de base et un seul pour le

rayonnage supplémentaire.
Profondeur du rayonnage 2400 mm:

Quatre cadres sont nécessaires pour le rayonnage de base et deux pour le rayon-

nage supplémentaire.

CNL> Twee steunprofielen op de afstand van de steunverbindingsstukken plaatsen
(afb. 1). Steunverbindingsstukken overeenkomstig afb. 2 inzetten en met een
rubberen hamer of dergelijke in de steunprofielen slaan.

Opagelet! De fixeeradhesie van de steunverbindingsstukken (afb. 2 a) moet
aan beide kanten in de steunprofielen sluiten (afb. 3 a).

Bevestigingspennen, voetplaten en kunststofkappen inzetten (afb. 3).

Stellingdiepte 1200 mm:

Er zijn twee frames nodig voor de basisstelling en één frame voor de aanbouw-

stelling.
Stellingdiepte 2400 mm:;

Er zijn vier frames nodig voor de basisstelling en twee frames voor de aanbouw-

stelling.

Arrange two support frames at the correct distance for the support connection (fig.
1). Fit the support connections as shown in fig. 2 and use a rubber hammer (or
similar) to tap them into the support frames.

Attention! The locking pieces for the support connections (fig. 2 a) must be
snapped in position on both sides in the support frames (fig. 3 a).

Fit the securing pins, footplates and plastic caps (fig. 3).

Rack depth 1200 mm:

Two frames are required for the basic rack and one for the add-on rack.

Rack depth 2400 mm:

Four frames are required for the basic rack and two for the add-on rack.

Zwei Stiitzprofile im Abstand der Stiitzenverbinder anordnen (Abb. 1).
Stiltzenverbinder entsprechend Abb. 2 einsetzen und mit einem Gummihammer

Montage der Rahmen, Anordnung der Stiitzenverbinder

Montage des cadres, disposition des connexions d'appui

Montage van de frames, plaatsing van de steunverbindingsstukken

Frame assembly, support connection arrangement

Abb. 1  Anordnung der Stitzenverbinder

Disposition des raidisseurs de montants

Plaatsing van de dwarsverbindingen

Arrangement of the support connections
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Montage des Grundregals - Tiefe 1200 mm

Montage du rayonnage de base — Profondeur 1200 mm

Montage van de basisstelling — Diepte 1200 mm

Assembly of the base frame = Depth 1200 mm
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Aufbauanleitung
Notice de Montage
Handling voor montage

Assembly instruction

Der Rahmen wird entsprechend der Seite 2 montiert. Dabei ist die Anordnung der
Stiitzenverbinder zu beachten (Abb. 1)!

Zwei Stiitzenrahmen im Traversenabstand aufstellen. Die Spezialtraversen hinten
und vorn einhéngen und mit Sicherungsstiften sichern (Abb. 4 a).

Die Anordnung der Traversen ist zu beachten (Abb. 5).

AnschlieBend die Kunststoff-Rasterleisten jeweils auf die untere Traversen-
Abkantung aufstecken und mit einem Gummihammer 0.4, einschlagen.

Auf die hinteren Traversen die hohen Rasterleisten (Abb. 6) und auf die vorderen
Traversen die flachen Rasterleisten (Abb. 7) aufstecken. Anordnung der
Leistenbreiten 500/ 300/ 500 mm nebeneinander.

Le cadre est monté conformément a la page 2. Pour ce faire, il faut respecter la
disposition des raidisseurs pour montants (fig. 1)!

Mettre deux cadres-échelle en place & distance de longeron. Accrocher les
fraverses spéciales a l'arriere et 4 l'avant et les fixer & I'aide de goupilles de
séourité(fig. 4a).

Il faut respecter la disposition des longerons (fig. 5).

Ensuite insérer les lattes en plastique grillagées sur le larmier des traverses
inférieures et leur appliquer des coups de maillet en caoutchouc ou similaire.

Insérer les lattes crénelées sur les traverses supérieures (fig. 6) et les lattes créne-
lées plates sur les traverses avant (fig. 7). Disposition des largeurs de lattes
500/ 300/ 500 mm I'un & coté de I'autre

Het frame wordt aan de hand van de instructies op bladzijde 2 gemonteerd. Let
daarbij op de plaatsing van de dwarsverbinding (afb. 1)!

Twee jukken in een onderlinge afstand ter lengte van de liggers opstellen.
De speciale dwarsbalken achteraan en vooraan inhangen en met borgpennen
vastzetten (afb. 4 a).

Let op de plaatsing van de dwarsbalken (afb. 5)!

Vervolgens de kunststofrasterlijsten felkens op de onderste dwarsbalkverkanting
steken en met een rubberen hamer of dergelijke inslaan.

De hoge rasterlijsten op de achterste dwarsbalken (afb. 6) en de platte rasterfijsten
op de voorste dwarsbalken (afb. 7) steken. Plaatsing van de lijstbreedtes 500/ 300/
500 mm naast elkaar.

The frame is assembled according to page 2. In doing so, please observe the
arrangement of the support connections (Fig. 1)!

Install two support frames at cross-arm intervals. Hook in the special cross-arms
behind securing with locking pins beforehand (Fig. 4 a).

The arrangement of the cross-arms must be observed (Fig. 5).

Then place the plastic grid strips on the bottom cross-arm edge and hammer them
in with a rubber mallet or similar.

Insert high grid strips (Fig. 6) on the rear cross-arm and the flat grid strips (Fig. 7)
on the front cross-arms. Arrangement of the 500/ 300/ 500 mm wide strips beside
each other.


















