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Vorteile

•	 Bis 700 kg Belastung pro Ebene
bei gleichmäßiger Belastung

•	 Gefachabdeckung mit Stahl-
Segmentböden (verzinkt)

•	 Flexibel: Ebenen im Abstand 
von 50 mm höhenverstellbar 
(schraublos)

•	 Stützrahmen vormontiert

•	 Schnelle Steckmontage

Info Abmessungen

•	 Beidseitige Nutzung

•	 	Auflageträger: 67 und 69 mm Bauhöhe 
(Stufenprofil - 23 mm Stufenhöhe) mit 
Vierfingerklaue; inkl. Aushebesicherung.

•	 Gefachebenen-Abdeckungen mit glatt-	
flächigen Stahl-Segmentböden (23 mm 
Kantungshöhe).

•	 Die Stahl-Segmentböden schließen mit den 
Traversen bündig ab.

•	 Ausstattungszubehör lieferbar

Regalhöhen: 	 2000 / 2500 / 3000 mm

Gefachbreiten: 	1350 / 1800 / 2200 / 2700 mm    

Gefachtiefen:	 600 / 800 / 1100 mm

Außenmaße: 	
Breiten:	 Grundregal	 + 120 mm
	 	 Anbauregal	 +	 60 mm
Tiefen:	 Nennmaße

Gefachabdeckung mit Stahl-Segmentböden
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Weitspannregale - leichte Bauart
Gefachabdeckung mit Stahl-Segmentböden - Stecksystem BLG

Höhe Tiefe Fachlast Grundregal EUR Anbauregal EUR Zusatzebene EUR

Gefachbreite: 1350 mm

2000 mm
mit 3 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

400 kg
LWG 2006131B
LWG 2008131B
LWG 2011131B

482,77
526,26
617,75

LWA 2006131B
LWA 2008131B
LWA 2011131 B

400,97 
441,60
528,52 

LWB 13060	B
LWB 13080	B
LWB 13110	B

106,39
118,98 
146,43

2500 mm
mit 4 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

400 kg
LWG 2506131B
LWG 2508131B
LWG 2511131B

608,60
665,82
783,64

LWA 2506131B
LWA 2508131B
LWA 2511131 B

517,08
570,87 
684,68 

LWB 13060	B
LWB 13080	B
LWB 13110	B

106,39
118,98 
146,43

3000 mm
mit 5 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

400 kg
LWG 3006131B
LWG 3008131B
LWG 3011131B

748,17
816,84
958,67

LWA 3006131B
LWA 3008131B
LWA 3011131 B

640,06
705,87
845,41 

LWB 13060	B
LWB 13080	B
LWB 13110	B

106,39
118,98 
146,43

Gefachbreite: 1800 mm

2000 mm
mit 3 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

500 kg
LWG 2006181B
LWG 2008181B
LWG 2011181B

572,02
625,77
741,32

LWA 2006181B
LWA 2008181B
LWA 2011181 B

490,22
541,11
652,09 

LWB 18060	B
LWB 18080	B
LWB 18110	B

136,14 
152,15 
187,62

2500 mm
mit 4 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

500 kg
LWG 2506181B
LWG 2508181B
LWG 2511181B

727,60
798,50
948,40

LWA 2506181B
LWA 2508181B
LWA 2511181 B

636,08
703,55
849,44

LWB 18060	B
LWB 18080	B
LWB 18110	B

136,14 
152,15 
187,62

3000 mm
mit 5 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

500 kg
LWG 3006181B
LWG 3008181B
LWG 3011181B

896,92
982,69

1164,62

LWA 3006181B
LWA 3008181B
LWA 3011181 B

788,81 
871,72 

1051,36 

LWB 18060	B
LWB 18080	B
LWB 18110	B

136,14 
152,15 
187,62

Gefachbreite: 2200 mm

2000 mm
mit 3 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

550 kg
LWG 2006221B
LWG 2008221B
LWG 2011221B

661,24
704,70
861,44

LWA 2006221B
LWA 2008221B
LWA 2011221B

579,44 
620,04 
772,21 

LWB 22060	B
LWB 22080	B
LWB 22110	B

165,88 
178,46 
227,66

2500 mm
mit 4 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

550 kg
LWG 2506221B
LWG 2508221B
LWG 2511221B

846,56
903,74

1108,56

LWA 2506221B
LWA 2508221B
LWA 2511221B

755,04
808,79

1009,60 

LWB 22060	B
LWB 22080	B
LWB 22110	B

165,88 
178,46 
227,66

3000 mm
mit 5 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

550 kg
LWG 3006221B
LWG 3008221B
LWG 3011221B

1045,62
1114,24
1364,82

LWA 3006221B
LWA 3008221B
LWA 3011221B

937,51
1003,27
1251,56 

LWB 22060	B
LWB 22080	B
LWB 22110	B

165,88 
178,46 
227,66

Gefachbreite: 2700 mm

2000 mm
mit 3 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

700 kg
LWG 2006271B
LWG 2008271B
LWG 2011271B

795,10
869,46

1050,20

LWA 2006271B
LWA 2008271B
LWA 2011271B

713,30
784,80
960,97 

LWB 27060	B
LWB 27080	B
LWB 27110	B

210,50 
233,38 
290,58 

2500 mm
mit 4 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

700 kg
LWG 2506271B
LWG 2508271B
LWG 2511271B

1025,04
1123,42
1360,24

LWA 2506271B
LWA 2508271B
LWA 2511271B

933,52
1028,47
1261,28 

LWB 27060	B
LWB 27080	B
LWB 27110	B

210,50 
233,38 
290,58 

3000 mm
mit 5 Ebenen

  600 mm
  800 mm
1100 mm

700 kg
LWG 3006271B
LWG 3008271B
LWG 3011271B

1268,72
1388,84
1679,42

LWA 3006271B
LWA 3008271B
LWA 3011271B

1160,61
1277,87
1566,16 

LWB 27060	B
LWB 27080	B
LWB 27110	B

210,50 
233,38 
290,58 

Auflagetraversen RAL 5010 enzianblau, 
Gefachabdeckung mit Stahl-Segmentböden

Stützrahmen verzinkt
Feldlasten bis 4000 kg


