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ESD-REGALE @

Schutz fur Ihre Bauteile




SICHER und gut geschutzt.

Wie kann ich elektronische Bauteile EINFACH schiitzen?

Unkontrollierte elektrostatische Entladung ist eine der grolen Gefahren beim
Arbeiten mit elektronischen Komponenten und Bauteilen. Bereits kleine
Ladungsmengen kénnen diese empfindlichen Bauteile zerstéren.

ESD-sichere Arbeitsplatze sorgen fir eine kontrollierte Entladung.

Wir schitzen Ihre Bauteile und Komponenten vor groRen Potentialunterschieden.
Unsere Regale verfiigen (iber eine spezielle Beschichtung, die elektrisch
ableitfahig ist.

Dieses ermdglicht eine direkte Lagerung der Bauteile und Komponenten in den
Regalen, wenn diese in der ESD-Schutzzone (EPA) aufgestellt sind oder mit einer
Erdung versehen worden sind. Ein zusatzlicher Schutz, wie z. B. spezielle Schutz-
matten oder Lagerung in Kasten, ist somit nicht mehr notwendig.

lhre Vorteile:

Alle Regale sind elektrisch ableitfahig.

Elektronische Komponenten oder Bauteile kénnen ohne zuséatzlichen Schutz
in den Regalen gelagert werden (wenn diese in einer EPA aufgestellt sind).

Hohe Oberflachenharte.

Solides Steckregal in bewahrter Qualitat.




KONTROLL'ERT entladen.

Was ist so besonders?
Alle ESD-Regale verfligen (iber eine spezielle Beschichtung, die garantiert,
dass die Spannung kontrolliert entladen wird. Wir erfiillen die DIN 61340-5-1.

Der definierte Oberflachen- und Ableitwiderstand liegt bei 10* bis 10° Q.
Die Spannung kann somit sanft abgebaut werden, ohne dass die
empfindlichen Teile Schaden nehmen.

Eine Vielzahl von Regalen, mit unterschiedlichen Abmessungen und
Belastungen, kdnnen mit diesem Beschichtungs-Verfahren angeboten werden.

lhre Vorteile:

B Definierter Ableitwiderstand von 10* bis 10° Q.
Erflllung der DIN 61340-5-1.
Die spezielle Beschichtung vermeidet Staubanziehung.

[

[

B Schnelle Steckmontage der Regale.

B GroRe Auswahl an Abomessungen und Belastungen der Regale.
[

Regale kdnnen mit Zubehor ausgestattet werden.




|NNOVAT|ON in ihrem Unternehmen.

Regalausfiihrung:

Abmessungen:  Hdhen: 2000/ 2500 mm
Breiten: 1000/ 1300 mm
Tiefen: 400 /500 /600 mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Aullenmale: Breiten:  Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Regaltiefe: + 35 mm

Belastung: Bis 190 kg pro Fachboden
Bis 1600 kg Feldlast
Alle Angaben gelten bei gleichméaRig verteilter Last.
Weitere Belastungen auf Anfrage.

Ausflihrung: Verzinkte Oberflache und zusatzliche ESD-Beschichtung.
Definierter Ableitwiderstand 10* bis 10° Q.
Erflllung der DIN 61340-5-1.

Flexibel: Boden im Abstand von 25 mm hohenverstellbar
(schraublos).

Kantungshohe der Fachbdden 40 mm.
Langsstabilisierung durch Diagonalstreben.

BODENBREITE: 1000 mm 3000 M BODENBREITE: 1300 mm 1300 mmM

Hébhe Tiefe ,;_;cth_ EGrundregal EUR %Anbauregal EUR 7:;h_ EGrundﬂagal EUR %Anbauregal EUR

@ bis 190 kg FACHLAST

2000 mm 400 mm | 145kg |HKG 20410 ESD 234,54 HKA20410ESD 188,87 | 180 kg | HKG 20413 ESD 279,25 HKA 20413 ESD 233,40
mit 5 Béden 500 mm | 140 kg | HKG 20510 ESD 253,13 HKA 20510 ESD 206,34 | 185kg | HKG 20513 ESD 301,94 HKA 20513 ESD 254,97
Feldlast 1600 kg 600 mm | 140kg | HKG 20610 ESD 271,64 HKA20610 ESD 223,67 | 190 kg | HKG 20613 ESD 324,90 HKA 20613 ESD 276,75

2500 mm 400 mm | 145kg |HKG 25410 ESD 276,02 HKA25410 ESD 223,93 | 180 kg | HKG 25413 ESD 329,60 HKA 25413 ESD 277,33
mit 6 Béden 500 mm | 140 kg | HKG 25510 ESD 297,88 HKA 25510 ESD 244,67 | 185kg | HKG 25513 ESD 356,38 HKA 25513 ESD 302,99
Feldlast 1000 kg 600 mm | 140kg | HKG 25610 ESD 319,62 HKA25610ESD 265,41 | 190 kg | HKG 25613 ESD 383,46 HKA 25613 ESD 328,89

Sicherheit:
Regale mit einem Hohen-/ Tiefenverhaltnis groRer als 5:1 missen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234).

Beispiele: 2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75 / Das Regal ist zu sichern.
2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15 / Das Regal benétigt keine Sicherung.
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Horges GmbH Lagertechnik

Am Martinsholz 1
07629 St. Gangloff

Telefon: +49 366 06/820-0

Verkauf: +49 366 06/820-30
Fax: +49 366 06/820-10
E-Mail: kontakt@horges.de

Internet: www.horges.de




